【 SHOT 1】 

USB ドライバインス I ^ ール 7 ニユアル 


• 本製品の環境は拟下のとお0です。 

USB 1 .UU 上に準拠している USB 搭載のパソコンで、 Microsoft® Windows® XP(32bit)/Windows Vista®/ 
Windows® 7 がプリインストールされている DOS/V 互換機。 

(0 S のアップグレードを行った環境では、ご使用いただけない場合があります。） 

※すべての環境での動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。 

参本製品は日本国がではご利用になれません。 (This product is designed for use in Japan only and 
cannot be used in any other countries.) 

• 本製品は sHoi 外の携帯電話機ではご使用できません。 

• 本書内で使用されている表示画面は説明用に作成されたものです。 

• 本書は、お客様び Windows® の基本操作に習熟していることを前提としています。パソコンの操作について 
は、お使いのパソコンに付属されている取扱説明書をご覧ください。 

参本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 


Microsoft ®、 Windows®、Windows Vista ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける商標または登録商標です。 

その他、本書で記載している会社名、製品名などは各社の商標、および登録商標です。 

特に本文中では、®マーク、 TM マークは明記しておりません。 

発行元:シャープ株式会社20]]年1月第1版 

Copyright © 2011 SHARP CORPORATION . All Rights Reserved . 
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shOl 1_driver.exe 
アプリなーシヨ :/. t KB 
k-tai.sharp.co.jp 


実行(拉 ] 


"辛 V シセル 


この7アイルを実行またはな巧しますかで 


[ 巧巧の I 




がず.峭が卿垃齡跟このつな^^目^]：也-欄題 


觀離;^を！穀鶴臨親 


. この V 7 卜0:[アを実 


目次 


USB ドライバタウン□-ドの手順 . 2 

USB ドライバインス!ルの手順 . 3 

インストール結果を確認ずる . 12 

■ USB ドライバアンインス!^ール/再インス!^ールの手順. .. 15 
コマンドリファレンス . 17 

USB ドライバダウン□—ドの手順 


1. SH 01 1のダウン□-ドぺージからダウン□-ドしてください。 


2 . 


URL http://k-tai.sharp.co.Jp/support/a/sh01 1 /download.html 

[ダウン□ー ド開始]ボタンをクリックすると、ファイルのダウン□ー ド画面び立ち上びります。 EXE ファイル 
のダウン□-ド時は、警告メッセージび表示されますび、続行して、[保存]をク IJ ックし 、 「shm ] _か iver . exe 」 
をデスクトップなどに保存してください。 


3. 「 shOl ] か iver . exe 」 をダブルクリックし、デスクトップなどに解凍してください。 








ード-セキュリティの普ち 


77イルのタウ：/ 


己 
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USB ドライバインストールの手順 


WindowsXP 


■ USB ドライバインス I -ールの手順 

※じ(降の画面は WindowsXP パソコンのもので、日 S やパソコンの 
設定により異なる場合びあります。本ページをご確認後、 
Windows Vista パソコンの場合は6ぺ一义 Windows 7パソコ 
ンの場合は9ページをご確認ください。 

《ドライバのインス I ルは、管理者権限でコンピユ~夕に□グオンしている必要びあり 

まろ。 

※ Windows で起動中のアプ U ケーシヨンを終了してください。 

※インス I -ールび完了するまで SH 日]]をパソコンに接続しないでください。 
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USB ドライバインストールの手順 


イ:/ストール先の7オルタをおちしてください。 


^ T 乂ウトップ 

西 白 マイドキユ也卜 

日い ィ ID ピュ-ゥ 


□一カルディスウの:) 


曲.ぶ DVD / CD-RW ドライプ （D:) 
西を ID 卜□-ルバネル 
面む 共ちドキュ也卜 


7ォルタ： □一カルデイスウの:) 


r 巧しいつオルタの巧が ( M ) I u OK ijr キで:^ゎル ] 


WindowsXP 


1 . 


解凍したフォルダ内の 「 sh 日 Il _ か iver . exe 」 をダブルク U ックしてください。「使用許諾契約」画面び表示されます。 
使用許諾契約書の内容を確認してください。契約内容を読み、同意する場合は[同意する]をク U ックしてください。 


SH011 USB Driver Installer 


油の巧吊 I 牛 i ち契約きお i 売みください。 Page Down キーき巧ってスクロールしてくださ 
い。 
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ソつトウェア f ま巧 I 牛 i ち契約ま 

シャーブ巧巧会な UU 下「韩な」と記嚴します)は、お宮穂（ち人または f 回人の 
いずれであるかき巧いません)に、本契的に基づいて提おする V つトウェア 
rSHOII USB ドライバ」（な下「本-万トウ: L ア」と記載します)き巧巧する植利き 
下記条巧に基づき許目ちします。お客樣が本画面下部にある[同意する]ボタン 
き遇巧された場合には、本契約のすぺてにご同意しすこだしすこものとしけこします 

もし同意できない場合は、たとえ記巧目のであっても、本 V つトウ: L アを情巧 
することはできま廿ん。 

I 

1. 苦け惜 

(1) 本ソつトウ X アに関する吾け惜呈の知目うな産恼ん mi ：. MCCI なまたはそ 
の化の鲜なのライセンサーにリき屈し、本ソつトウュアは日本の吾け植;ちその化习 I 


博吊 i 牛 i ち契のに同意されますか？岡意しな川き遇ぶとインストールげ中止しま 
す。インストールするには、この契のに同意してください。 


[ 同意すな 


同意しない 


2. 「au SH 01 1 USB ドライバのインス I -ール」画面び表示されます。 


au SHO 1 1 USB ドライバのイ:/スト- J レを問おします。 

わスト- J レが完了するまで S HO 1 1と US B ケ-孔レを掠続しれいでくだきい。 
イシストールホを変える塌合は、 障昭 ...] ボ也をウリッウしてください。 


0 ：¥ Program Files ¥ SHARP¥au SH 011 


r ' イ罚 Fjr ' 


坪で'ンたル 


インス! -- ルフオルダ（デフオルト 「 C :¥ Pro 呂 ram Files ¥ SHARP¥au SHOl 1」）を変更 
する場合は惨照]をク U ックしてください。フオルダを指定した後、 [ OK ] をク U ックして 
ください。 


フオルタのを県 


<¥.2 
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USB ドライバインストールの手順 


WindowsXP 


3 . 「au SHOl 1 US 目ドライバのインス!-ール」画面で[インス!-ール]をクリックしてください。 
これから、ドライバのインス I -ールを開始します。 



4 . じ(下の画面び表示されましたら、 [ OK ] をクリックします。 



5 . SH 01] とパソコンを US 目ケーブルで接続します。必ず手順4まで完了してから接続してください。 

接続後、 SH 日11に動作を選択するポップアップび表示されたら、「データ転送モード」または「高速転送モード」を 
選択してください。 

SH 01] の設定で USB 設定を「外部メモ U 転送 モー ド」にされている場合は、インス I -ー ルされませんので、事前 
に「データ転送 モー ド」、「高速転送 モー ド」または「接続時に選択」に設定してください。 

※ドライバのインストールび正常に行われていることをご確認ください。 

(「インス I -ール結果を確認する」12ページ） 
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USB ドライバインストールの手順 

Windows Vista 


※降の画面は Windows Vista パソコンのもので、日 S やパソコン 
の設定により異なる場合びあります。 

※ドライバのインス I -ールは、管理者権限でコンピュータに□グオンしている必要びあり 

ます。 

《 Windows で起動中のアプ U ケーシヨンを終了してください。 

《インストールび完了するまで SHO ]] をパソコンに接続しないでください。 



1 . 解凍したフォルダ内の 「 shO ] ]_ か iver . exe 」 をダブルクリックしてください。「ユーヴーアカウント制御」画 
面び表示されますので[許可]をク U ックしてください。 

2. 「使用許諾契約」画面び表示されます。使用許諾契約書の内容を確認して < ださい。契約内容を読み、同意する 
場合は[同意する]をク U ックしてください。 


四 au SHO 11 USB Driver Installer 


004 


加別ま巧許話資約郝読みください。 Page Down 丰一対まってスクロールしてくだ 
さい。 

ソ7トウ: L ア博巧許話誇の吾 T 

シャーブ株ホ舍な (] ■: rrr 醉な」と記載します)は、お宮樣(法人または f 固人 [ eI 
のいずれであるか却いません)に、本質のに基可吓指供するソ:ホウエア「 
SH011 USB ドライ J 。（切下 r 本ソフトウエア」と記教します)对ま巧する相利を 
下記黒項 I こ基謂許話します。お音梯が本画面下部にある[同意する]ボタ 
ン思髮巧された場合には、本質約のすべてにご同意いただいたものといたし 
ます。 

もし同意できない場合は、たとえ試用目的であっても、本ソ7トウエア対ま巧 
することはできません。 

1 . 晋ィ乍相 

(1) 本ソ7トウエアに関する若巧相等の如的財産相は、辟社 UCCI 社または 
その化の醉巧のライ t ンヴーにリ吊属し、本ソ7トウエアは日本の着イ乍相法そ， 

f ま巧許話質のに同意すれますか？岡意しない]を遇ぶとインストールが中止しま 
す。インストールするには、この寶約に同意してください。 


同意する 


同意しない 
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USB ドライバインストールの手順 


Windows Vista 


义 「au SHOl 1 USB ドライバのインス I -ール」画面び表示されます。 


。 11 日 non USB ドライパのインス トール 


au SH 011 USB ドライバのイ:/スト-ルを問おします。 

イ:/ストールが完了するまで SHOl 1と USB ケープルを描商しむいでください。 
わスト-ルホを蛮える場首は、階-照..]ボ拟をウリッウしてくだきい。 


C 却 Program Files ¥ SHARP¥au SH 011 


インストール 


をぉ…」 

单ピ片：ル 


インス I -- ルフオルダ（デフオルトに: ¥ Pro 呂 ram Files ¥ SHARP¥au SHOl 1」）を変 
要する場合は惨照]をク IJ ックしてください。フオルダを指定した後、 [ OK ] をク IJ ック 
して < ださい。 



4 . 「au SHOl 1 US 目ドライバのインス!-ール」画面で[インス!-ール]をクリックしてください。 
これから、ドライバのインス I -ールを開始します。 


。11日 HOll USB ドライパのインス 

au SH011 USB ドライバのイ:/スト-ルを問おします。 

イ:/ストールが完了するまで SHOl 1と USB ケープルを描商しむいでください。 
わスト-ルホを蛮える場首は、障賠 ..■] ボ拟をウリッウしてください。 

C 却 Program Files¥SHARP¥au SH011 

剖具... 

1 




I むストル 

单ピ片：ル 


し^ -^ 

























































USB ドライバインストールの手順 


Windows Vista 


5 . じ(下の画面び表示されましたら、 [ OK ] をクリックします。 



6. SH 01 1とパソコンを US 目ケーブルで接続します。必ず手順日まで完了してから接続してください。 

接続後、 SH 日]]に動作を選択するポップアップび表示されたら、「データ転送モード」または「高速転送モード」を 
選択してください。 

SH 01] の設定で USB 設定を「外部メモ U 転送 モー ド」にされている場合は、インス I -ー ルされませんので、事前 
に「データ転送 モー ド」、「高速転送 モー ド」または「接続時に選択」に設定してください。 

※ドライバのインストールび正常に行われていることをご確認ください。 

(「インス I -ール結果を確認する」12ページ） 
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USB ドライバインストールの手順 


Windows 7 


※降の画面は Windows 7パソコンのもので、日 S やパソコンの設 
定により異なる場合びあります。 

※ドライバのインス I -ールは、管理者権限でコンピュータに□グオンしている必要びあり 

ます。 

《 Windows で起動中のアプ U ケーシヨンを終了してください。 

《インストールび完了するまで SHO ]] をパソコンに接続しないでください。 



1 . 解凍したフォルダ内の 「 shO ] ]_ か iver . exe 」 をダブルクリックしてください。「ユーヴーアカウント制御」画 
面び表示されますので[許可]をク U ックしてください。 

2. 「使用許諾契約」画面び表示されます。使用許諾契約書の内容を確認して < ださい。契約内容を読み、同意する 
場合は[同意する]をク U ックしてください。 


四 an SH011 US 己 Driver Installer 


さい。 


園 


ソ7トウエアが巧許話資のま 

シ r ーブ株ホ舍な(切下「辟社!と記載します)は、おを梯(法人または f 固人 
のいずれであるか却 nl いません)に、本質の I こ基可吓樹共するソ7トウエア I 
SH 011 USB ドライ J 。（が下「本ソ7トウエア」と記載します)对ま巧する相利を 
下記黒項 I こ基ごを許話します。おを梯が本面面下部 I こある[同意する]ボタ 
ン植1巧された場合■には、本幫ののすべてにご同意 L .ホ--た 1、すこものと I ふし 
ます。 

もし同意できない場合は、たとえ試用目的であ：ても、本■ソ7トウエア对ま巧 
することはできません。 

1. 着作相 

(1) 本ソ7トウエアに関する若イ乍相等の知的財唐指は、醉社 fvICCI 社または 


胃 インストルが 中止しま 


同意する 


同意しない 
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USB ドライバインストールの手順 

Windows 7 


义 「au SH 01 1 USB ドライバのインス I -ール」画面び表示されます。 



インス!ルフオルダ(デフオルト rc :¥ Pro 呂 ram Files ¥ SHARP¥au SHOl 1」）を変 
要する場合は惨照]をク U ックしてください。フオルダを指定した後、 [ OK ] をク U ッ 
クしてください。 



4 . 「au SH 01 1 US 目ドライバのインス!-ール」画面で[インス!-ール]をクリックしてください。 
これから、ドライバのインス I -ールを開始します。 
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USB ドライバインストールの手順 


Windows 7 


5 . じ(下の画面び表示されましたら、 [ OK ] をクリックします。 



6. SH 01 1とパソコンを US 目ケーブルで接続します。必ず手順日まで完了してから接続してください。 

接続後、 SH 日]]に動作を選択するポップアップび表示されたら、「データ転送モード」または「高速転送モード」を 
選択してください。 

SH 01] の設定で USB 設定を「外部メモ U 転送 モー ド」にされている場合は、インス I -ー ルされませんので、事前 
に「データ転送 モー ド」、「高速転送 モー ド」または「接続時に選択」に設定してください。 

※ドライバのインストールび正常に行われていることをご確認ください。 

(「インス I -ール結果を確認する」12ページ） 
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インストール結果を確認する 



■インストール結果を確認ずる 


※仪降の画面は WindowsXP パソコンのもので、 0 S やパソコンの設定により異なる場合 
びあります。 

※ Windows Vista.Windows 7 についても、同様の操作でインストール結果を確認するこ 
とびでさます。 

1 . コント□ールパネルを開いてください。コント□ールパネルの一覧から[システム]を選択し、ダブルクリック 
します。 



2. [八ードウエア]タブにある[デノくイスマネージャ ( D )] をク U ックします。 
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インストール結果を確認する 



3 . インスI -- ル後、デバイスマネージャ上にて iU 下のように認識•表示されていれば、インスI -- ルは正常に行 
われています。 

く SH 01 1とパソコンを USB ケーブルを用い、 r データ転送モード」で接続したが態での画面です。> 

• [US 巳]ント□-ラ]を展開して [au SH011] び表示される。 

• [ポート （COM と LPT)] を展開して [_au SH01 1 Serial Port] び表示される。 

• [モデム]を展開して [au SH011] び表示される。 

《本画面は一例であり、画面の詳細はパソコン環境によつて異なります。 
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インストール結果を確認する 



4 . インス I -- ル後、デバイスマネージャ上にて iU 下のように認識•表示されていれば、インス I -- ルは正常に行 
われています。 

く SH 01 1とパソコンを USB ケーブルを用い、 r 高速転送モード」で接続したが態での画面です。> 

• [ US 巳コント□-ラ]を展開して [au SH 01 1 High Speed ] び表示される。 

参[ポート （ COM と LPT )] を展開して [_au SH 01 1 High Speed Serial P 日け]び表示される。 

《本画面は一例であり、画面の詳細はパソコン環境によつて異なります。 
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USB ドライバアンインストール/再インストールの手順 



■ USB ドライバアンインストール/再インストールの 
手順 


「 USB ドライバ」び正常にインス I -ールできない場合や、 「 USB ドライバ」ならびに 
rsHoi 1」び正常に認識されていない場合には、 「 US 目ドライバ」の再インス I ル(一度 
アンインストールしてからインストール)を行ってください。 

※仪降の画面は WindowsXP パソコンのもので、 0 S やパソコンの設定により異なる場合 
びあります。 

《ドライバのアンインス I -ールは、管理者権限でコンピュータに□グオンしている必要び 
あります。 

※ Windows Vista、Windows 7についても同様の操作で US 目ドライバをアンインス 
I -ールすることびでさます。 

くここか srusB ドライバ」のアンインストール/再インス I ル手順を説明します。> 

•「 USB ドライバ」のアンインス I -ール後にパソコンの再起動を行います。編集中のファイルや他のソフトウェア 
を開いていましたら、あらかじめデータを保存し、終了しておいてください。 

• アンインス I ル徽ま、必ず日 S の再起動を行ってください。（再起動を行わないと次回インス I ルびできません） 
• rSHOl 1」から 「USB ケーブル」を外してください。 

1 . コント□ールパネルを開いた一覧から[プ□グラムの追加と削除]をダブルクリックしてください。 

[au SH 01 I Software ] を選択し、[変更と削除]をク U ックすることで、 [ USB ドライバ」の削除び開始されます。 
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USB ドライバアンインストール/再インストールの手順 



2. じ(下の画面び表示されますので、[アンインス I -ール]をク U ックします。 



3 . じ(下の画面び表示されますので、[日 K ] をク U ックします。 



4 . じ(下の画面び表示されますので、[はい ( Y )] をク U ックします。 

パソコンの再起動の実行を促す画面び表示されます。起動している他のアプ U ケーシヨンをすべて終了させ、 
rSHOl 1 」から 「 USB ケーブル」び外れていることを確認してから、[はし^をク U ックしてください。パソコンび 
再起動されます。 

《ここまででアンインス I -ールは終わりです。 



5 . 再起動後、 「 USB ドライバ」の再インストールを行う場合は、 「 USB ドライバインス I -- ルの手順」 （3 ぺージ) 
をご確認ください。 

《 USB ドライバをアンインストール後に再度インス I -ールを行った場合に 、 「au SH 01 1 USB ドライバの 
インス I -ールに失敗しました。ドライバびすでにインストールされています。先にアンインス I -ールして 
ください。」のメッセージび表示されたとをは、次の方法を行ってください。 

<32 bit 版 0 S 向けアンインス I -ールち法> 

SH 01 1のダウン□—ドぺージ ( http :// k - tai.sha の. co . jp / supp 日け/ a / sh 日]1 / download . html ) よりダウン 
□-ドした USB ドライバを解凍したフオルダ内にある「1386」フオルダ内のに H 23 Uninstall . exe 」 を実行して 
<ださい。 

<64 bit 版 0 S 向けアンインス I -ールち法> 

SH 01] のダウン□ー ドページよりダウン□ー ドした USB ドライバを解凍したフオルダ内にある 「 amd 64」 フオ 
ルダ内のに H 23 Uninstall . exe 」 を実行してください。 
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コマンドリファレンス 


■コマンドリファレンス 


• AT コマンド 

AT コマン ドは 「 AT 」 に続いて ロマン ド」と「パラメータ」を入力し、最後に エン ター キーを 押すと コマン ドび実行 
されます。パラメータ値を省略した場合は「〇に」を返します。 

なお、コマンドの入力は、大文字•ル文字とちに可能です。 


&加 

DTR 制御 

書式 

AT&Dn く CR > 

ごを意:デフォルト値でご使 
用 < ださい。 

解説 

DTR (データ端末レディ）信 
号の動作を制御します。 
n =0: 常に DTR を無視する。 
n=l :オンライン状態で DTR 
信号び ON から OFF になると 
オンラインコマンド状態へ移 
行する。 

n =2: オンライン状態で DTR 
信号び ON から OFF になると 
回線を切断し、オフラインコ 
マンド状態へ移行する 
(デフォルト）。 


N 

再実行 

書式 

A / 

解説 

直前の AT コマンドをわ 5 — 

度実行します。 


D 

才 U ジネートモードへの移行 

書式 

ATD [ダイヤルナンバー] 
< CR > 

解説 

ダイヤル発信します。 


加 

U ヴルトコード設定 

書式 

ATQn く CR > 

解説 

U ヴルトコードをパソコンへ 
返すかどうか設定します。 
n =0 :U ヴルトコード送出 
あり（デフオルト） 
n = l:U ヴルトコード送出 
なし 


&Cn 

DCD 制御 

書式 

AT&Cn < CR > 

ごを意:デフォルト値でご使 
用 < ださい。 

解説 

DCD (受信丰ヤ U ア検出)信 
号の動作を制御します。 DCD 
信号とは、相手からのキヤ U 
アを受信しているかどうかを 
パソコンへ知らせる信号で 
す。 

n =0: 常に DCD を ON 
n=l :パケット通信びアク 
テイブのとさのみ ON 
(デフォルト） 


En 

コ7ンドエコー 

書式 

ATEn < CR > 

解説 

パソコンに対してコマンド 
丰ャラクタをエコーパックす 
るかどうかを設定します。 
n = 0 : コマンドエコーしない 
n=l : コマンドエコーする 
(デフオルト） 


Z 

ソフトウエア U セット 

書式 

ATZ < CR > 

解説 

工場出荷状態に初期化しま 
す。 
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コマンドリファレンス 



Vn 

U ヴルトコード設定 

書式 

ATVn < CR > 

解説 

パソコンへの U ヴルトコード 
を数字(短い形式)で返すか文 
字(長い形式)で返すかを設定 
します 0 
n =0 :数字 

n=l :文き（デフオルト） 


&F 

default 値(工場出荷時 
設定値)の呼出 

書式 

AT&F く CR > 

解説 

各種 AT コマンドのパラメー 
夕値をデフォルト値(工場出 
荷設定値)に戻します。 


参 S レジスタ 


レジスタ 

内容 

単位 

値 

S 3 

CR キャラクタコードの設定 

— 

13 

S 4 

LF 丰ャラクタコードの設定 

— 

10 

S 己 

目 S キャラクタコードの設定 

— 

8 


参リザルトコードー覧 

本製品びモデムとして動作する場合、パソコンなどからの AT コマンドに応答し、リヴルトコードの形でパソコン 
に信号を送り、回線での動作状態を通知します。 

使用できる U ヴルトコードには2つの形式びあります。文字形式で長く詳しい応答と、数字形式で短い応答です。 
文字形式のコードはく CR >< LF > で始まり、く CR >< LF > で終了します。数字形式には先行するシーケンスではな 
くく CR > で終了します。 


数字 

文字 

説明 

0 

0 K 

コマンドライン実行確認のため、 [0 K ] コードを送ります。 

1 

CONNECT 

オンラインモード状態に遷移した場合、この U ヴルトコードを送り 
ます。 

3 

N 0 CARRIER 

オフラインモード状態に遷移した場合、この U ヴルトコードを送り 
ます。 

4 

ERROR 

コマンドライン構文エラー、実行不可能およびコマンドびを在しな 
い場合、またパラメータ許可範囲内外の場合に、この U ヴルトコード 
を送ります。 

S 9 

DELAYED 

通信び規制中の場合、このリヴルトコードを送ります。 
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